
3 – (1 batinox)

6 – (1 batinox, spit stały)

 lub 8 – (1 batinox)  

60 – (3 spity)

15 – (1 spit)
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30 – (dwa spity)

Bazylika

15 – (3 batinoxy)

8 – (2 batinoxy)

15 – (3 batinoxy)

Górny otwór

19 – dojście do Studni Jacka (4 batinoxy)

8 – Ambona (2 batinoxy)

7 – Biały Prożek (2 batinoxy)

12 – Brązowy Prożek (2 batinoxy)

43 – Komin Kominiarzy (5 batinoxów)

15 – (3 batinoxy) 

9 – (1 spit)

6 – trudne zejście

10 – ślisko

36 – Studnia Jacka (3 batinoxy)

46 – (3 batinoxy)

24 – (2 batinoxy)

23 – (1 spit + punkt naturalny)

20 – (2 stałe spity + punkt naturalny)

23 – Piaskowa Studnia (3 spity)

13 – dwa haki

IV Dno

12 – (1 spit)

Lewe Studnie

16 – Słoń (2 batinoxy)

20 – Brody (3 spity)

12 – Piwowary (4 spity)

Kilka stałych odcinków linowych

Nowe Dno12 – (1 spit)

15 – (2 spity)

5 – (1 spit)

5 – (1 spit)

5 – (1 spit) Dolny Otwór

8      15 – (4 batinoxy)

16 – (2 batinoxy)

11 – (2 batinoxy)

6 – (2 batinoxy)

12 – (2 batinoxy)

VI Dno

45 – trawers Kargula           

(u góry ok. 4 punkty, na dole 

ok. 3 punkty)

10 – (2 batinoxy)

19 – (2 batinoxy)

26 – (2 batinoxy)

14 – (1 batinox)

10 – obejście Wyżymaczki 

(1 spit, 2 pętle)

8 – (1 batinox)

Syfonik

8 – (1 batinox)

III Dno

12 – (2 batinoxy)

VII Dno

Stare Dno

5 – kłopot z zainstalowaniem liny (nie używac starego haka!)

B
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12 – (punkt naturalny)

6 – (1 spit)

16 – (1 spit)

7 – (ucho skalne)

15 – 2 progi

35 – (4 spity)

10 – (1 spit)

21 – (1 spit)

V Dno

42 – (3 spity)

Dojście do dolnego otworu na powierzchni (dł. odcinków lin): 40 m, 30 m, 15 m, 25 m, 22 m, 27 m (taras przy otworze, który zimą jest niebezpieczny!)


